
Jetzige Bezeichnung:   Künftige Bezeichnung: Höhe: Breite:

--- Vector  Carbon  High35 + 35 mm
            Carbon

780 mm* 
cut: 720 mm

--- Vector  Carbon  High20 + 20 mm
            Carbon

780 mm 
cut: 740 mm

Vector DH 31.8 7075 Vector  7075  High20 + 20 mm
            Alu 7075

780 mm 
cut: 680 mm

Vector 31.8 Carbon Vector  Carbon  High10 + 10 mm
               Carbon

740 mm 
cut: 700 mm

Vector 31.8 7075 Vector  7075  High10 + 10 mm
              Alu 7075

760 mm 
cut: 640 mm

--- Vector  Carbon  High5 + 5 mm
               Carbon

740 mm 
cut: 700 mm

Vector Flatrider 7075 Vector  7075  High5 + 5 mm
                  Alu 7075

800 mm 
cut: 700 mm

--- Vector  Carbon  Low5 - 5 mm
               Carbon

740 mm 
cut: 700 mm

--- Vector  Carbon  Low10 - 10 mm
               Carbon

740 mm 
cut: 700 mm

Das Vector Programm 2013 
   
Mit 7 Lenkerhöhen die größte Auswahl auf dem Markt. Denn der Lenker muss Ihnen passen.

Neue, logische Lenkernamen für alle Syntace 31.8 mm Vector Lenker: Der neue Name sagt Ihnen nun klar die Lenkerhöhe (engl. Rise) in Millimetern. 
Der Bezeichnungswechsel geht fließend in künftige Fertigungen ein. Technisch sind die Lenker mit künftigen und jetziger Bezeichnung identisch.

Die Antwort auf 650B, 29“ Vorderräder sowie Federgabeln mit sattem Federweg:  
Zusätzlich zum bereits 2012 eingeführten Syntace „Vector Flatrider 7075“ fertigen wir nun den brandneuen Syntace Vector Carbon High5 mit +5 mm Höhenversatz, sowie die neuen superflachen 
Vector Carbon Low5 und Vector Carbon Low10 Modelle. Konsequent zu kombinieren mit dem brandneuem, tiefergelegten Syntace FlatForce MTB-Vorbau (ab September 2012 im Programm). 

* Lieferbar ab April 2013
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